


光沢度(参考) 74% (Gs(20)) 60% (Gs(45)) 78% (Gs(45)) 21% (Gs(45))

映写性 ‒ 良い 良い 非常に良い

映写スクリーン用
S-952-MMS-954-MM

マーカーボード用
B-455-SMB-931-SMR/SM

映写スクリーン用JFEホーロー

映せる黒板【美映え（びばえ）】®

映写用マイカスクリーン

映写も出来るマーカーボード

S-952-MM 無地
(スプレー品)

S-954-MM 無地
(スプレー品)

B-455-SM無地
(スプレー品)

S-540-CMM無地
(スプレー品)

映写性・消去性改善

書き消しも出来るマイカスクリーン

マーカーボード用JFEホーロー

「映写スクリーン用」
「マーカーボード用」

B-931-SMR 無地
(ロールコーター品)

B-931-SM 暗線入
(スプレー品)

ブラックシリーズJFEホーロー

B-001-CM無地
チョークボード用

B-002-SM無地
マーカーボード用

チョークボード用JFEホーロー

B-532-CM 無地
(スプレー品)

消去性　粉残り改善

B-505-CM 暗線入
(スプレー品)

JFEホーロー断面構造
仕上げホーロー層（CC）（チョークやマーカーで書く表面）

下引きホーロー層（GC）
ニッケル処理

下引きホーロー層
ニッケル処理 冷延鋼板

この表面２層が
デュアルコートホーロー

室内灯・外光映り込み 映り込みやすい 少し映り込みあり 少し映り込みあり 映り込みにくい性能比較イメージ

リニューアル

※マーカー消去性を大判サンプルでご確認の上ご採用願います
※書き消しで汚れた場合は水拭きできれいになります

※マーカー消去性を大判サンプルでご確認の上ご採用願います
※超短焦点プロジェクターをご使用下さい

※超短焦点プロジェクターをご使用下さい
※マーカー消去性を大判サンプルでご確認の上ご採用願います

S-952-MM
マーカー消去性 ◎ △ △ 水拭き要

NEW




