
（防護柵設置基準・同解説書準拠）

ガードパイプ

ＪＦＥ 建材 株式会社

（ 2020/ 1/15版 ）



8

A 　　Gp-A-3E

　　Gp-Bp-2B 5
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頁設置条件 種別 記　　　　　号 頁

　　Gp-Ap-2B 6
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B 　　Gp-B-3E

ガードパイプ標準図集の目次

土 中 用

ｺﾝｸﾘｰﾄ用

Cp 　　Gp-Cp-2B 4

Bp

設置条件 種別 記　　　　　号

Ap 　　Gp-Ap-2E 3

　　Gp-C-3E

【 歩 道 用 】 【 路 側 用 】

Cp 　　Gp-Cp-2E 1

Bp 　　Gp-Bp-2E 2 土 中 用

C

14

　　Gp-A-2B-2 15

9

ｺﾝｸﾘｰﾄ用

　　Gp-C-2B 10

　　Gp-C-2B-2 11

　　Gp-B-2B

（※）

　　（※） ： 橋梁仕様を含む

【 そ の 他 】

12

C

B
　　Gp-B-2B-2 13

A
　　Gp-A-2B

項　　　　　目

別図-1　ｺﾝｸﾘｰﾄ埋め込み支柱の定着部補強筋（砂詰め固定）

別図-2　ｺﾝｸﾘｰﾄ埋め込み支柱の定着部補強筋（ﾓﾙﾀﾙ固定）
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（※）は2B2型の場合を示す
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別図-1 コンクリート埋め込み支柱の定着部補強筋
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別図-2 コンクリート埋め込み支柱の定着部補強筋
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